
Termékleírás 

Paneltípusok 
Szélesség 

(mm) 
Magasság 

(mm) 
Típus 

Külső 
felület 

Belső 
felület 

Szigetelés 
Az ár 

tartalmazza 

Külső falak 60 2500 Préselt 
8 mm-es 

betoniplap 
8 mm-es 

betoniplap 

80 cm (14-
16) EPS 

hungarocell 

 

Belső falak 60 2500 Préselt 
8 mm-es 

betoniplap 
8 mm-es 

betoniplap 

80 cm (14-
16) EPS 

hungarocell 

 

Fali illesztések Az összekötő elemek spec. U és H profilja horganyzott lemezanyagból hajlított.  

Mennyezet 

Helyiségek 12 mm vastag gipszkartonlap ( fehér )  

Vizes helyiségek 12 mm vastag gipszkartonlap ( zöld )  

Gipszkarton 
áthidaló 

Horganyzott acéllemez H profilhoz csatlakozik ( a beázás 
és a rozsdásodás ellen ) 

 

Szigetelés 80mm vastag  1200mm széles – 8000mm hosszú ásványgyapot  

Tető 

Burkolat Horganyzott trapézlemez RAL3009-es színben  

Tetőváz 0,8mm vastag, 80*47mm horganyzott rozsdamentes acélszálak  

Tetőléc 0,8mm vastag horganyzott rozsdamentes acéllemez  

Tető végzáró borítás 30 cm széles speciális horganyzott csavarokkal  

Eresz 150mm széles RAL9002 színű négyzet alakú ereszcsatorna  

Lefolyócső PVC cső  

Ajtók 

Belső 80*198 cm fémvázas amerikai ajtók  

Külső 90*200 cm acél ajtó  

Vizes helyiségeknél 80*198 cm fémvázas amerikai ajtók  

Ajtózár és kilincs Arany vagy ezüstszínű bevéső zárak és kilincsek  

Ablakok Ablak 3 kamrás ablak  

Szín Fehér  

PVC 60 mm profilszélességű  

Festékek 

Homlokzati Dupla rétegű akril homlokzati festék  

Fém Dupla rétegalapozó és dupla réteg olajfesték ( szabvány )  

Belső falak Dupla rétegű festék ( Fehér )  

Mennyezet Dupla rétegű festék ( Fehér )  

Villanyszerelés 

Lámpatestek Kerek lámpatest  

Vizes blokk Kerek lámpatest  

Konnektorok és 
kapcsolók 

Szabvány  

Kábelek 3x2,5 NYM 2x1,5 NYM Szabvány  

Biztosíték és dobozok Szabványnak megfelelő  

Vízvezeték 

Tisztavíz cső PPRC cső   

Szennyvízcső PVC cső   

Mosogatók 40*50 cm lábonálló mosdócsésze 
 

Zuhanytálcák  

WC Wc csésze műanyag tartállyal   

Zuhanytálca 80*80 cm akril   

 


